
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

Installatie gids en gebruiksaanwijzing 

Model 500 4 button 
 
 



 1 

Inhoud 

 

Wat na te kijken alvorens te installeren……………………………..….. 2 

 

Te doen en niet te doen……………………………………………….… 3 

 

Referentieafbeeldingen………................................................................. 4 

 

Installatie procedure en in werking stellen……….……………….…….. 9 

 

Programmering…………………………………………….……………. 11 

 

Hoe het maximale rendement uit uw machine te halen………………… 13 

 

Gegevens machine en gebruiker...............................................................  15 

 

 

 

 

Bewaar deze gids zorgvuldig. 

 

 

 

Deze is tevens uw garantiebewijs, mits volledig ingevuld bij aflevering/installatie 

 

 

 

Stel de computer goed in!   Zie pagina 11 en 12. 

 
 

 

Sommige instellingen van de controller zijn variabel, zijn deze niet voor u 

ingevuld, neemt u dan contact op met uw leverancier voor de juiste instellingen. 

 

 

 

LET OP: na installatie:  STAAT DE KNOP VAN DE BYPASS OP SERVICE?! 
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Wat na te kijken alvorens te installeren 

 

 
Waterdruk. 

 
Niet minder dan 1,4 bar constant. 

Nooit meer dan 8,4 bar. (Vanaf 6,2 bar adviseren wij u een druk-reduceerventiel te plaatsen. 

 

 

Waterdebiet 

 
Het is aanbevolen een minimum debiet van 19 liter per uur te hebben. 

 

 

Afvoer 

 
De afvoerslang dient te leiden naar een rioolputje of rioolaansluiting met antisifon- voorziening, 

zodat er geen vuil water terug kan lopen naar de machine. 

 

 

Stroomvoorziening 

 
De bijgeleverde transformator voor Europa is 220 Volt / 12 Volt adapter / 50 Hz. 

 

 

Waterkwaliteit 

 
Indien uw water bacteriën, algen, olie, zuur, organisch materiaal of andere substanties bevat 

waarvoor de machine niet geschikt is, dient een voorbehandeling te geschieden. 

 

 

Lees deze gehele gids aandachtig helemaal door alvorens te handelen. 

 

 

Houd de machine altijd rechtop! 
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Te doen en niet te doen 

 

 
Te doen 

 
 

U dient de lokale installatievoorschriften te volgen. 

 

U dient er te allen tijde voor te zorgen dat er geen zand of ander vuil in de leidingen komt. U kunt 

deze tijdens installatie bijvoorbeeld afplakken. 

 

U dient een druk-reduceerventiel te plaatsen indien de waterdruk hoger is dan 6,2 bar. 

 

U dient de overloopnippel in de voorziene opening van de zouttank te schroeven. (fig.7) 

 

U dient een slang aan te sluiten op de overloopnippel en deze naar de afvoer te leiden. (fig.3) 

 

De leiding tussen de waterontharder en een waterverwarmer dient een doorsnede van 13 mm te 

hebben en minstens 2,5 m lang te zijn. 

 

 

 

Niet te doen 

 
 

Niet installeren indien de watertemperatuur aan in- of uitgang meer dan 49 C bedraagt, of minder 

dan 6 C.  

Consulteer de technische gegevens. 

 

Indien er met een lastoestel gewerkt wordt, dient u er op te letten dat de hitte de kunststof 

onderdelen van de machine niet kan bereiken. 

 

De machine niet vlak tegen een muur plaatsen zodat de aansluitingen niet bereikbaar zijn. 

 

De kunststof aansluitingen niet overdreven vastdraaien. 

 

De machine niet “omgekeerd” aansluiten. Volg de richting van de pijlen die de richting van de 

stroming aangeven van aan- en afvoer. (fig.2)  IN  en  OUT 

 

De transformator niet in een stopcontact steken dat bediend wordt door een schakelaar 

 

De afvoerleiding en de overloopleiding nooit samenvoegen. (fig.1) 

De overloopleiding werkt uiteraard niet op druk, deze kan dus NOOIT naar boven aangesloten 

worden, de afvoerleiding wél, tot maximaal 2,5 meter. 
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Referentie afbeeldingen 
 

 

Figuur 1  

Installatie  

 

 
Gebruik dit voorbeeld als gids voor de installatie van de waterontharder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meestal is de bypass een vast onderdeel, soms is de bypass optioneel. U kunt desgewenst heel 

eenvoudig zelf een bypass maken (fig.1 en fig.4) 

 

Het is wettelijk verplicht ná de watermeter een KIWA-gekeurde terugslagklep te plaatsen. 

 

Men dient tevens een terugslagklep te plaatsen tussen de ontharder en een waterverwarmer indien 

de leiding tussen deze twee toestellen korter is dan 3 meter. 

Plaats deze klep zo dicht mogelijk bij de waterverwarmer. 
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Referentie afbeeldingen vervolg 

 

 
Figuur 2        Figuur 3 

Aansluiting waterleiding     Aansluiting afvoerleiding 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling voor de installatie 
 

Gebruik liefst flexibele slangen met koppeling van ¾” Plaats een ronde pakking tussen de 

koppeling van de flexibele slangen en de koppeling van de machine. 

Draai de koppeling  van de slangen voorzichtig met de hand op de schroefdraad van de machine. 

Dit ten einde beschadiging van de kunststof schroefdraad te voorkomen. Gebruik enkel een 

moersleutel om de koppeling vast te zetten zonder te veel kracht uit te oefenen. 

 

Indien u een aansluiting met vaste leidingen verkiest: 

Om de draadaansluiting op de machine voor te bereiden dient u de volgende voorschriften te volgen 

om beschadiging aan de schroefdraad van de kunststof onderdelen te voorkomen: 

 

Om het beste resultaat te verkrijgen gebruikt u Teflon tape met een breedte van 13 mm. Draai deze 

drie maal rond de schroefdraad. (de tape-lagen óver elkaar) Gebruik géén lock-tide of fitters-kit. 

Indien u koperen aansluitingen gebruikt, zorg er dan voor dat die van een schroefdraad-koppeling 

voorzien zijn, zodat deze losgemaakt kunnen worden om eventuele lekkage te herstellen. 

 

Indien er gesoldeerd dient te worden, laat dan de leidingen afkoelen alvorens deze aan de machine 

te koppelen. De koperen leiding dient een lengte te hebben van minstens 90 mm. Schroef eerst met 

de hand aan tot dat u er zeker van bent dat beide schroefdraden op elkaar passen. Zet deze dan vast 

met behulp van een sleutel zonder te veel kracht uit te oefenen. 
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Referentie afbeeldingen vervolg 

 

 
Figuur 4   

Bypasskraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5        Figuur 6 

Bypass positie       Service positie 
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Referentie afbeeldingen vervolg 

 

 
Figuur 7 

Aansluiting van overloop (13 mm tube) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 
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Referentie afbeeldingen vervolg 
 
Figuur 9 
Controller 5 button MB 400 (microboss)  
 
De controller van de 700 en 900 4 of 5 button ziet er anders uit. 
 
Bij de WB 400 zit de controller onder aan de kap van de ontharder vast.(voorzichtig openen !) 
Bij de WB 700 en 900 is de controller los van de kap gemonteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10 
Toevoegen van zout in het zoutreservoir 
Toevoegen van water, eenmalig direct na installatie: 
 
 6 liter voor de Waterboss 700 of 900 
 3 liter voor de Microboss 400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
















